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+ 48 533 780 150

KONTAKT:



KATALOG 
MASZYN

PONER

• Ładowarki teleskopowe obrotowe

• Ładowarki teleskopowe

• Podnośniki teleskopowe

• Podnośniki teleskopowe przegubowe

• Podnośniki nożycowe

• Wciągarki liniowe

• Platformy transportowe



Typ ROTO 45.21 

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 20,8

Wysięg boczny [m] 18

Udźwig [kg] 4 500 

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2004-2016

PONER



Typ ROTO 40.30

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 29,5

Wysięg boczny [m] 25,4

Udźwig [kg] 4 000 

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2015

PONER



Typ ROTO 40.25

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 25,25

Wysięg boczny [m] 22,6

Udźwig [kg] 4 000 

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2009

PONER



Typ ROTO 38.16S

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 15,7

Wysięg boczny [m] 13

Udźwig [kg] 3800

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2008-2009

PONER



Typ ROTO 38.14S

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 13,9

Wysięg boczny [m] 11

Udźwig [kg] 3800

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2008

PONER



Typ P 101.10 HM

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 9,8

Udźwig [kg] 10000

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2009

PONER



Typ P 80.9 HM

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 9,1

Udźwig [kg] 8000

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2006

PONER



Typ P 60.10

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 9,55

Udźwig [kg] 6000

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2009

PONER



Typ P 40.17 PLUS

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 17

Udźwig [kg] 4000

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2018-2020

PONER



Typ P 40.16

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 16

Udźwig [kg] 4000

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2001-2008

PONER



Typ 4013

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 13

Udźwig [kg] 4000

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2006-2008

PONER



Typ 4012

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 11,5

Udźwig [kg] 4000

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2006

PONER



Typ P 38.12 PLUS

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 11,7

Udźwig [kg] 3800

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2008

PONER



Typ MT 1337

Producent MANITOU

Wysokość robocza [m] 13

Udźwig [kg] 3700

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2000-2003

PONER



Typ P 35.13

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 13

Udźwig [kg] 3500

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2004

PONER



Typ 3512

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 11,5

Udźwig [kg] 3500

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2003-2006

PONER



Typ 3509

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 9

Udźwig [kg] 3500

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2005

PONER



Typ P 32.6 L

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 6,2

Udźwig [kg] 3200

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2009

PONER



Typ P 38.12 PLUS

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 12

Udźwig [kg] 3800

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2008

PONER



Typ P 28.8 PLUS

Producent MERLO

Wysokość robocza [m] 8,2

Udźwig [kg] 2800

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2008

PONER



Typ 1350 SJP

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 43,3

Max. udźwig platformy [kg] 450

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2006

PONER



Typ Z135/70

Producent GENIE

Wysokość robocza [m] 43,2

Max. udźwig platformy [kg] 272

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2005-2010

PONER



Typ 1200 SJP

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 38,7

Max. udźwig platformy [kg] 450

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2005-2008

PONER



Typ S-105

Producent GENIE

Wysokość robocza [m] 34

Max. udźwig platformy [kg] 227

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2009

PONER



Typ 800AJ

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 26,4

Max. udźwig platformy [kg] 230

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2002

PONER



Typ HA260 PX

Producent HAULOTTE

Wysokość robocza [m] 26

Max. udźwig platformy [kg] 230

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2008

PONER



Typ HA23TPX

Producent HAULOTTE

Wysokość robocza [m] 22,6

Max. udźwig platformy [kg] 230

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2005

PONER



Typ A62 JRT

Producent SNORKEL

Wysokość robocza [m] 20,8

Max. udźwig platformy [kg] 227

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2015-2018

PONER



Typ HA20 PX

Producent HAULOTTE

Wysokość robocza [m] 20,7

Max. udźwig platformy [kg] 230

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2006

PONER



Typ 600AJ

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 20,5

Max. udźwig platformy [kg] 230

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2007

PONER



Typ HA18 PX

Producent HAULOTTE

Wysokość robocza [m] 17,2

Max. udźwig platformy [kg] 230

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2007

PONER



Typ 450AJ

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 15,8

Max. udźwig platformy [kg] 230

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 1999

PONER



Typ A46 JRT

Producent SNORKEL

Wysokość robocza [m] 16,3

Udźwig [kg] 227

Ogumienie standardowe

Źródło zasilania DIESEL/AKU

Rok produkcji 2015-2016

PONER



Typ A38 E

Producent SNORKEL

Wysokość robocza [m] 13,5

Udźwig [kg] 215

Ogumienie non-marking

Źródło zasilania AKUMULATORY

Rok produkcji 2015-2018

PONER



Typ HA12 IP

Producent HAULOTTE

Wysokość robocza [m] 12

Udźwig [kg] 230

Ogumienie non-marking

Źródło zasilania AKUMULATORY

Rok produkcji 2006

PONER



Typ 3700RBDJ

Producent OMME

Wysokość robocza [m] 36,9

Udźwig [kg] 250

Ogumienie non-marking

Źródło zasilania DIESEL / AKUMULATORY

Rok produkcji 2010-2011

PONER



PONER

Typ 3000RBDJ

Producent OMME

Wysokość robocza [m] 29,7

Udźwig [kg] 200

Ogumienie non-marking

Źródło zasilania DIESEL / AKUMULATORY

Rok produkcji 2007



Typ 2500EBBZ

Producent OMME

Wysokość robocza [m] 25

Udźwig [kg] 230

Ogumienie Standardowe

Źródło zasilania AKUMULATORY

Rok produkcji 2009

PONER



Typ 1830

Producent OMME

Wysokość robocza [m] 18,3

Udźwig [kg] 200

Ogumienie Standardowe

Źródło zasilania AKUMULATORY

Rok produkcji 2006

PONER



Typ S3970 RT

Producent SNORKEL

Wysokość robocza [m] 13,8

Udźwig [kg] 350

Ogumienie non-marking

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 2015-2019

PONER



Typ 40RTS

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 14,2

Udźwig [kg] 340

Ogumienie non-marking

Źródło zasilania DIESEL

Rok produkcji 1999

PONER



Typ 3369 E

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 12

Udźwig [kg] 450

Ogumienie non-marking

Źródło zasilania AKUMULATORY

Rok produkcji 1997

PONER



Typ 2630 ES

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 9,8

Udźwig [kg] 230

Ogumienie non-marking

Źródło zasilania AKUMULATORY

Rok produkcji 2004-2006

PONER



Typ 1930 ES

Producent JLG

Wysokość robocza [m] 6,7

Udźwig [kg] 230

Ogumienie non-marking

Źródło zasilania AKUMULATORY

Rok produkcji 2007

PONER



Typ PFW

Producent PLANETA

Wysokość robocza [m] <120

Udźwig [kg] 230

Sterowanie kabel + zdalne

Źródło zasilania ELEKTRYCZNE

Rok produkcji 2017

PONER



Liczba osi 2-8

Max nośność [T] <120

Szerokość [m] <2,5

Długość [m] <18

Wysokość [m] 0,5-1,2

PONER
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